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Önemli Açıklamalar:

Broşürde yer alan ürünlerimiz, ilgili ülkede yürürlükte 
bulunan iş güvenliği şartnamelerine uygun olarak  
kullanılmalıdır. 

Broşürde yer alan fotoğraflar herhangi bir şantiyenin 
herhangi bir anında çekilmiştir. Fotoğraflardaki 
güvenlik önlemleri ve kalıp ankrajlama detayları  
uygulamaya esas alınamaz.

“İş Güvenliği” ile ilgili uyarılarımıza ve “Emniyetle 
Taşınabilen Yük” değerlerine kesinlikle dikkat edilme-
lidir. Standart uygulama ve hesap esasları dışında her 
türlü değişiklik için ayrıca statik hesap yapılmalıdır. 

İş bu broşürde yer alan her türlü bilgi üzerinde teknik 
değişiklikler yapma hakkımız saklıdır.
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Tipi
Boyut
Ek yeri

TRIOVARIO  
GT 24

En hesaplı ve uygun neticenin belirlenmesi  
için her şantiyeye ve her çeşit yapıya özgü 
parametreler vardır:

Hangi perde kalıp sistemi ?

Ahşap kirişli perde kalıbı sistemi mi,  
panel sistemi mi? 
VARIO GT 24 mü yoksa TRIO mu? 

PERI en hesaplısını seçebileceğiniz 
çeşitli çözüm alternatifleri sunar. 

Özellikle büyük projelerde ekono-
mik sonucu verecek sistemin seçil-
mesi için bir maliyet karşılaştırması 
yapmak her zaman yararlı olacaktır. 

Yandaki tablo size bu seçimi  
yaparken yardımcı olmak amacıyla 
hazırlanmıştır.

VARIO GT 24 perde kalıbının bir konut  
projesindeki uygulaması.

Endüstri yapıları için TRIO perde kalıbı.

60 ya da 
80 kN/m²

(x) daha uygun olan sistemi işaret eder

Kalıp planı 

Perde yükseklikleri 

Taze beton basıncı

Toleranslar 
(*) DIN 18202’ye göre

Saplamalar

Beton yüzeyinden özel  
beklentiler

Plywood (kalıp 
tahtası)

Kullanım sayısı

Kullanım süresi

30 ile  
100 kN/m²  
arasında esnek

Dizayna bağlı 
olarak ayarlana-
bilir

İsteğe bağlı 
olarak  
ayarlanabilir

Sadece TRIO 
Structure’da 
mümkün

Panel ebadına 
bağlı ve sabit 

(*) Tablo 3'deki 6 
ve 7 no'lu eğilme 
zarflarına göre

Değişmeyen
Çok değişken

kısa inşaat süresinde az
kısa inşaat süresinde çok
uzun inşaat süresinde az
uzun inşaat süresinde çok

Değişmeyen
Çok değişken

Saplama yerleşimi

uzun
kısa
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Paris’teki 25 katlı gökdelenin  
asansör şaftları

VARIO GT 24 ahşap kirişlerinin kuru-
lum ve söküm maliyetleri; panellerin, 
kalıp kaplamalarının ve özel kuşakla-
rın temel montaj sürelerine göre 
hesaplanmalıdır. 

Düşük maliyetli malzeme VARIO ile 
birleşince, işçiliğin ucuz olduğu yer-
lerde, özellikle ekonomik çözümler 
yaratır.

VARIO çok katlı binaların merdiven 
boşluklarında, betonarme binaların 
ara bölme duvarlarında ve özel kalıp-
larda da kullanılabilir. (bkz. PERI 
Handbook) 

Sık değişen yükseklik ve planlarda 
TRIO Panel Sistemi çok yönlülük 
özelliği ile avantaj sağlar.

Akıllı binalar ve komplike planlar 
çoğu zaman özel kalıpları gerektirir. 
PERI VARIO GT 24 az miktarda özel 
çelik kuşakların yardımıyla, betona 
her türlü şekli verebilir.

VARIO GT24 kirişlerinin yüksek 
eğilme mukavemeti ve çelik 
kuşaklara daha az noktadan kolay 
bağlanması, beton kalıp yapımını 
hızlandırır. Böylece kalıplama için 
harcanacak süre de minimuma 
iner. VARIO Sistemleri, hem  
malzeme hem de işçilik açısından 
önemli kazanımlar sağlar.

Hangi perde kalıp sistemi ?

Ahşap kirişli ya da panel kalıbı sistemi 
VARIO GT 24 veya TRIO 
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€

VARIO maliyeti  
ayda bir kullanım

VARIO maliyeti  
ayda dört kullanım için

TRIO maliyeti  
ayda bir kullanım

TRIO maliyeti  
ayda dört kullanım için

İnşaat süresi ve aylık kullanım sayısına bağlı olarak her  
bir kullanım için kalıp maliyetinin hesaplanması (€/m² beton)

VARIO TRIO

Bir defaya mahsus  
masraflar ile aylık  
kiranın aylaragöre  
dağılımı (m²)

VARIO’nun bir  
defalık masrafı

Özel kuşaklar, ufak  
parçalar, tamamlayıcı 
malzemeler ve  
plywoodun değişmesi

Panellerin kurulum  
ve sökülmesi

TRIO aylık kira bedeli  
€/m²: 16,50

Yukarıdaki plana (h = 3.60 m) göre hazırlanmış olan karşılaştırma tablosunda VARIO ve TRIO için aynı kira oranları 
esas alınmıştır. Örnek tablodan da anlaşılacağı üzere uzun süreli inşaatlarda malzeme açısından VARIO daha 
avantajlıdır. Toplam birim fiyat hesaplanırken kalıp sisteminin sağlayacağı düşük işçilik maliyetleri de 
gözönünde bulundurulmalıdır. Yukarıdaki tabloda bu bedel her bir m2 kalıp gören yüz beton için 0.1 saat 
2,50 €/m2 olarak örneklenmiştir.

Aylar 
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VARIO GT 24 sonsuz ayarlanabilen 
kama birleşimli ahşap kirişli perde 
kalıbı sistemidir.

18 metre yüksekliğine kadar varabi-
len tek parça özelliği ile PERI VARIO; 
sanayi yapılarından konut inşaatına, 
köprü ayaklarından istinat duvarlarına 
kadar pek çok alanda ve birçok plan-
da kullanılabilir.

Genel

Çok amaçlı, değişken ve uyarlanabilir  
perde kalıp sistemi

Perde kalıbının yüksekliği  
GT 24 kirişleri ile kolayca 
ayarlanabilir. Örnek: Yandaki 
konut projesinin perde duvar-
larındaki farklı yükseklikler 
GT 24 sayesinde kolay ve 
hızlı bir şekilde yapılmıştır. 

11.50 metre yüksekliğindeki 
perde duvarın inşaatı sırasında, 
tek parça halindeki kalıbının 
yapılması için ekstra boy (özel 
imalat) ve eklenmiş GT 24 kiriş-
leri birlikte kullanılmıştır.
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RS 1000

RSS III

Basit planlama, düşük stoklama, 
ekonomik ve hızlı kalıplama

VARIO GT 24 Kalıplama Sistemi 
tamamen projeye uygun olarak opti-
mum kalıpların imâl edilmesini sağlar.
Aşağıdaki parametreler her zaman 
için seçilebilir:
– Kalıp tahtası tipi ve boyu
– Kalıp tahtasının türü ve boyu
– Panelin genişliği ve yüksekliği
– Yükseklikte olası bir uzatma ya da 

kısaltma
– Kirişlerin uzunluğu ve aralığı
– Kuşakların kesiti, profili ve uzunluğu
– Müsaade edilen taze beton basıncı
– Yatay ve düşey saplama aralığı
– Panel tipi: düz, eğimli, açılı

Yan sayfadaki resimden kesit 

Güney Kore’de yapılan bir tan-
kın ayırıcı duvarlarında VARIO 
GT 24 Sisteminin kullanımı

İdari bina inşaatında kullanıl-
mış uzatılmış VARIO panelleri

RSS III  
için Ayarla-
nabilir 
ayaklık AV
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Genel

Çok amaçlı, değişken ve uyarlanabilir  
perde kalıp sistemi

İki kez uzatılmış VARIO kalıp 
kullanılarak yapılmış 10.7 metre 
yüksekliğindeki perde duvar. 

Kalıplar VARIO uzatma elemanı 24 
ile yükseltilmiştir 

Kirişler delinmeden GT 24’ün kafes 
boşluklarının içinden geçerek çabuk 
ve basit biçimde bağlanır. 

Bu bağlantı şekli moment aktarır ve 
kirişleri hizalar.(Bkz. Sayfa 26)

Sadece iki parçadan oluşan GT 24 
uzatma elemanı kolay şekilde monte 
edilir ve üçlü kelebek somunla sıkılır. 

4.20 m yüksekliğinde  
alın kalıplı VARIO.
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6.00 metre yüksekliğindeki VARIO GT 24 
standart panelleri ve betonlama platformları

Yandaki örnekte iki kuşağın 2.37 m. 
ara ile yerleştirilmesine imkan veren 
VARIO GT 24 sistemi sayesinde ses 
geçirimsizliğin sağlanması amacıyla 
saplama deliklerinin kapatılması için 
yapılacak masraftan % 50 tasarruf 
edilmiştir. 

Boyutuna ve ağırlığına bağlı 
olarak VARIO paneller beton-
lama konsollari ve ayar payan-
daları ile birlikte yekpare 
biçimde vinçle taşınabilir.  
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Genel 

Karmaşık geometrileri bile kolayca  
çözebilen standart sistem parçaları 

VARIO GT 24 köprü kenar ayakları 
gibi karmaşık planlı inşaatlarda da 
kullanılabilir.

Oldukça karmaşık köprü 
kenar ayağının VARIO GT 24 
ile kaplanması. GT 24 kafes 
kirişleri ve çelik kuşaklar ile 
yerinde montaj ve uygulama 
kolaylığı sağlar.

Otoyol köprüsünün kenar 
ve orta ayaklarında 
VARIO GT 24 kullanımı. 
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11,05

Yüksek bina kalıp planlaması  
uyulması zorunlu Fransız Güvenlik 
Standartları’na göre yapılmıştır.  
Buna göre tüm korkuluklar için dar 
aralıklı tel kafes panelleri ve döndürü-
lebilir alın korkulukları ile herhangi bir 
düşme olasılığına karşı önlem alın-
mıştır. 

VARIO GT 24 ve CB 240 
tırmanma konsolu ile 
Paris’te çok katlı bina.

Son derece karmaşık  
dairesel plandaki çekirdek 
perdenin kalıp çözümü.  
% 90'dan fazlası standart 
VARIO GT24 parçaları ile 
gerçekleşmiştir.

Daire şeklindeki bir 
deponun inşaatında kul-
lanılan VARIO GT 24.  
Kalıba eğri şekli kirişler 
ile çelik kuşaklar arasına 
yerleştirilen ahşap 
kamalar vermektedir. 
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+27% 

+40%

+86% 

±  0% 

28 kN* 

7 kNm*

800 kN/m2 

5.9 kg/m 

22 kN 

5 kNm

429 kN/m2

5.9 kg/m

GT 24 Schalungsträger
Einer für Alles

Genelemniyetli

GT 24 kafes kirişi 

Kullanıcılar tarafından tercih edil-
mesinin birkaç nedeni:

Döşemelerde hafif ve kullanımı 
kolaydır.

Perde kolon gibi düşey eleman 
kalıpları için son derece dayanıklıdır. 

Özel uygulamalarda da son  
derece ekonomiktir.

Döşeme ve duvar kalıplarının ana 
parçası olan kalıp kirişlerinin maliyet 
hesaplaması yapılırken, yatırım gider-
leri kadar dayanma ve hizmet verme 
süreleri de önemlidir.

GT 24’ün garanti ettikleri:
– uzun ömür
– hızlı kurulum

Daha detaylı bilgi için lütfen  
GT 24 Broşürü’ne bakınız

Mühendisler tarafından uzun ömürlü 
olarak tasarlanmıştır. 
Düğüm noktalarındaki birleşim 
patent altına alınmış, faredişi şeklin-
dedir. Gövdedeki çukurlar düğüm 
noktalarından birbirine kenetlenir ve 
başlık ahşabına kamalanarak saplanır. 
Bu sayede başlık ahşabında açılma 
veya yarılma söz konusu olmaz.
Üzerindeki üçgen boşluklar sayesin-
de istiflendiğinde bile tüm cephele-
rinden havalandırılır. Kiriş uçlarına 
perçinlenmiş çelik başlık sayesinde 
suya ve darbeye karşı tam bir koru-
ma sağlanmıştır.

*Düğüm noktalarında bile desteklenebilir.

Emniyetli  
kesme kuvveti

GT 24 ile  
karşılaştırma

Emniyetli  
eğilme momenti

Eğilme rijitliği

Ağırlık

Diff. %GT 24VT 20K 
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Renk kodu 

İnşaat ve şantiyede kolayca farkedile-
bilmesi için GT 24'ler uzunluklarına 
göre çeşitli renk kodları ile sınıflandı-
rılmıştır.

Ruhsat işareti 

Üretim yılı 

Üretim tarihi

cm cinsinden uzunluk

Trappenkamp’taki Max Giese GmbH’nin Beton Kalıp 
Sorumlusu Eberhard Claus. “1985 yılında imal edilen 
GT 24 hâlâ ilk günkü gibi.”

Üzerindeki yazının aradan geçen yıllara rağmen silin-
memiş olması da 
GT 24’ün uzun ömrünün bir kanıtı!”

Hafif ve güçlü

Müsaade edilen kesme kuvveti  
QS = 14 kN   
Müsaade edilen eğilme momenti 
M = 7 kNm  
Atalet Momenti Ix = 8000 cm4

6 x 8 kesidinde başlık ahşabı 

Kolay vidalanma ve çivilenme.  
Gövdedeki çubuklar başlık ahşabına 
kamalanarak saplandığı için düğüm 
noktasında tam bir kenetlenme  
gerçekleşir. Sıyrılma olmaz. 

Döşeme ve perde kalıplarını oluştu-
ran PERI ürünleri Alman İnşaat Tüzü-
ğüne uygun Z – 9.1 – 157’ye tabîdir. 

GT 24’ün uzun ömrü birçok müş-
teri tarafından da onaylanmıştır.

GT 24 Kafes Kirişi, 
kalıp masraflarını düşüren taşıyıcı

Kiriş uçlarına perçinlenmiş çelik 
başlıklar

– Sağlam uç koruması
– Kazara kesilme riskini ortadan kaldı-

ran önleyici uç
– Gerektiğinde VARIO panellerinde 

sürtünmeyi önleyici tahtaların yer 
değiştirilmesinde de kullanılabilir 

Uzunluk Renk 
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Çelik kuşak SRZ/SRU

Standart uzunluklarda ve istenilen 
boy ve şekilde temin edilebilir.  
U 100’den U 140’a kadar boyutlarda 
ve diğer kesitlerdeki profillerden imal 
edilebilirler.

Kalıp kirişi GT 24

VARIO perde kalıbının ana parçasıdır.  
30 cm’lik aralıklarla 90 cm’den  
17.80 metre uzunluğa kadar çeşitli 
boylarda temin edilebilir

VARIO çelik kuşakları 
ve köşe panelleri
için iç köşe kuşağı IRZ

En kesit 

Genel

VARIO GT 24 perde kalıbının standart  
sistem parçaları
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Üniversal Kanca HBU
GT 24’ü SRZ ve SRU’ya  
bağlamak için 

TSS Plywood vidası
Kalıp tahtalarının montajı için

Bağlantı parçaları

Köprülü Kanca HB 24
GT 24’ü SRZ veya SRU kuşağa  
bağlamak için 

Plywood - Kalıp tahtası

Her kullanım için doğru plywood 
seçilmelidir. Şantiyelerin kullanımına 
yönelik değişik boy ve ölçülerde 
PERI Plywood’lar mevcuttur.
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Betonlama iskeleleri ile birlikte komple 
VARIO GT 24 standart parçaları

VARIO GT 24 standart kiralık 
panelleri 21 mm’lik plywoodlarla 
kaplanmıştır. Her yükseklik ve 
genişlik için kullanıma hazır perde 
kalıbı panoları mevcuttur. 
Standart VARIO Panelleri. daha önce 
test edilmiş ve kalitesi kanıtlanmış 
VARIO sistem parçalarından oluşur. 
Panellerde vinç kaldırma noktaları 
mevcuttur.

VARIO GT 24 Standart Panelleri; 
DIN 18202. tablo 3 zarf 7’ye göre 
60kN/m²'lik taze beton basıncına 
dayanıklı olarak imal edilmektedir.

Yükseklik ayarlaması
VARIO standart panellerinin yük-
seklikleri 60 cm. aralıklarla ayarlana-
bilir. Bu basit bağlantı sayesinde 
yüksek irtifalara kolaylıkla erişilebilir. 

Standart Uygulamalar

VARIO GT 24’ün standart panelleri

Panellerin üstü. betonlama sırasında 
panelin sıçrayan beton parçaları sebe-
biyle kirlenmemesi için tahta ile örtül-
müştür. Vinç kaldırma kancalarının bağ-
lantı noktaları da bu üst örtü tahtasına 
entegre edilmiştir.

Uzatma için üst  
kapaksız ana panel 
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Genişlik ayarlaması
VARIO standart panellerin  
4 tip standart genişliği mevcuttur.

VARIO’nun standart iç köşesi
Her biri 75 cm uzunluğundaki kanatlar 
panelin tasarım olarak hem sağ hem 
de sol köşe kullanımına imkan verir.

VARIO’nun standart köşe 
panelinin beş farklı yüksekliği 
mevcuttur: 2.40. 3.00. 3.60. 
4.80 ve 6.00 metre.

Bir tünel projesi için 9 m 
yüksekliğinde standart 
parçalardan oluşmuş 
özel uygulama
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Standart Uygulamalar

Birbirine tam oturan, sızdırmasız panel birleşimi 
için sonsuz ayarlanabilen kamalı bağlantı

PERI çelik kuşaklarının ve ara bağ-
lantı parçası üzerindeki oval kama 
deliklerinin dizilimi hem kalıbın 
kurulumu sırasında ayar yapmaya, 
hem de birbiri ardına yerleştirilen 
paneller arasındaki sürekliliğin 
sağlam biçimde oluşmasını sağlar.

VARIO ara bağlantı parçası aynı 
zamanda panellerin kolayca aynı 
hizaya getirilmesine imkan verir.

VARIO ara bağlantı parçası birleşme 
noktasındaki kademesiz ve sızdırmaz 
bağlantı sağlar.

– Sızdırmasız bağlantı için paneller 
birbirine tam oturana kadar ayarla-
nabilir.

– panelleri hizalar
– Plywood ara dolgularını destekler
– Panellerin boyunu uzatır
– Alın kalıplarını tutar
– İç köşeleri sabitler
– Birleştirdiği her iki panoda da birbi-

rinden bağımsız ayar yapabilir.

Önemli
Toleransların etkisini yok etmek ve 
panel birleşimini mükemmel hale 
getirmek için PERI çelik kuşak ve ara 
bağlantı parçalarının üzerindeki oval 
kama deliklerinin çentikleri beton 
yüze dönük olmalıdır. 

Normal bağlantı
Birleşme noktasında kademesiz,  
sızdırmaz bağlantı sağlar

Ara dolgu elemanı
1.25 metre genişliğindeki boşluklara 
kadar kullanılabilir

İç köşe
VARIO ara bağlantı parçaları hem 
düz hem de iç köşe bağlantılarında 
kullanılabilir

Mafsallı bağlantı 
Mafsallı ara bağlantı parçaları ile açılı 
bağlantılar da kolayca teşkil edilebilir. 

VARIO ara bağlantı parçası 

SRZ çelik kuşak

beton tarafı beton tarafı

beton tarafı beton tarafı
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Kama kilitliyor Kama çekiyor 

Birkaç ipucu

Kamanın kilitlediği ya da çektiği eğik 
durumundan anlaşılabilir
Kamanın ucu panel bağlantısına dönük  
= kama çekiyor

Kamanın ucu panel bağlantısına ters  
= kama kilitliyor

PERI VARIO GT 24 sistemde panel 
bağlantısının gerçekleşme aşama-
ları 

1. Oval kama deliklerinin üzerindeki 
çentikler beton yüzünü gösterecek 
şekilde ara bağlantı parçası (4) 
no’lu kama ile merkezlenir. 

2. (1) no’lu kama (4) no’lu kamanın 
yanındaki ilk deliğe çakılır, (2) no’lu 
kama ise merkezdeki 4 no’lu 
kamadan sonraki altıncı deliğe yer-
leştirilir. 

3. Çelik kuşaklar arasında 5 cm’lik 
boşluk oluşacak biçimde ve iki 
panel sızdırmasız olarak öpüşene 
kadar (3) no’lu kama çakılır. Bu 
aşamada merkez kaması (4) yerin-
de durmaya devam eder. 

4. Son olarak merkezdeki (4) no’lu 
kama yerinden çıkartılır ve altıncı 
deliğe çakılır. Böylece bağlantı 
çekme ve basınca karşı dayanıklı 
hale gelir. Paneller sıralı ve hizalı 
bir şekilde birbirlerine bağlanmış 
olur.

Panel bağlantısı tamamlanmıştır.
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VKZ 147

VKZ 211

Standart Uygulamalar

Aradolgular, alınkalıpları ve  
panel genişliklerinin ayarlanması 

Aradolgular

VARIO ara bağlantı parçaları 
ile ara boşlukların ayarlanması

VARIO ara bağlantı parçası VKZ ile 
maksimum genişletilme
(VARIO aradolguları ile ilgili tabloya 
bakınız)

VARIO ara bağ-
lantı parçası VKZ

Kama K

Kuşak Denge  
Plakası KDP

max. 0.48 m

max. 1.20 m

VARIO GT 24’de VARIO ara bağlantı 
parçası 147 ve 211 kullanılır. 
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Panelin ara dolgu parçası ile uzatılması 

VARIO standart sistem par-
çaları panellerin genişliğinin 
artırılması için de kullanılabilir. 

2. Alınkalıbı ankrajı ile
Müsaade edilen çekme kuvveti 30 kN

1. VARIO ara bağlantı parçası VKZ ile
Müsaade edilen çekme kuvveti 50 kN

Alınkalıpları

VARIO ara bağlantı parçası  
VKZ 99 ile Artikel no.: 013010 

Önemli
Çekme kaması birinci  
deliğe yerleştirilmelidir.

Ş
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Alınkalıbı ankrajı 
Artikel no.: 013240 

Alınkalıbı ankrajının  
kullanıldığı perde

VARIO’da alınkalıbı için iki seçenek 
vardır:

VKZ’li alınkalıbında müsaade edi-
len en geniş perde kalınlığı x (m) 
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Standart Uygulamalar

Dış köşeler, iç köşeler, şaftlar

İç köşe

Dolgu malzemesi genişliği (x) için 
hesap:
d1 (duvar kalınlığı) = 30 cm
x = 250 cm – 125 cm – 50 cm –  
30 cm – 2 cm kalıp plakası 
x = 43 cm 

Uygulanacak yere göre dış ya da 
iç köşelerin oluşturulması için 
çeşitli seçenekler mevcuttur.

- VARIO köşe panelleri ile
- Haçvari kuşaklar ve köşe kuşaklar ile
- Özel kuşaklar ile

VARIO köşe panelleri

Bu çözüm özellikle fazla kalın olma-
yan duvarlarda ve az devir sayısında 
ara dolguların standart parçalarla 
yapılması sebebi ile ekonomik 
çözümler yaratır.

Dış: Panel genişliği = 2.50 m  
(Genişleyebilen yapısı ile tek panel) 
İç: Panel genişliği = 1.25/1.50 m ve 
dolgu malzemesi dahil panel genişliği 
= 1.25 m

VARIO köşe detayı Dış köşe

Köşe birleşim noktasında öngerme oluşmaması 
için paneller yarım ağız gelecek şekilde planlanır. 
Bu sebeple panel genişliği olması gerekenden  
2 cm. uzun veya kısa olmalıdır. 

Dolgu elemanlı VARIO iç köşe Köşe birleşimi doğru açıda yapılarak 
sıkıştırılmalıdır. Bu sayede VARIO  
GT 24 ile sürekli ayarlanabilir.
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Küçük bir şaftta haçvari 
kuşakların ve köşe panosu 
SSE’nin kullanımı 

Şaftlar Detay
Hızlı sökülebilen köşe

Küçük şaftların projelendirilmesinde, 
özel haçvari kuşakların ve hızlı sökü-
lebilen SSE köşe parçalarının tercih 
edilmesi ekonomik çözümler yaratır. 

Pratik ipucu
Şafttaki köşe panolarının en geç 
betonlamadan sonraki gün sökülme-
sini tavsiye ederiz. 
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Standart Uygulamalar

Payanda bağlantısı. kaldırma kancası 

Ayar payandalarının bağlantısı

Müsaade edilen yük genişliği

Payandanın. 028050 Artikel no.’lu 
ahşap kiriş payanda tespit kafası ile 
GT 24 kafes kirişine bağlanması.

Payandanın 028060 Artikel no.’lu 
payanda tespit kafası ve 024250  
Artikel no.’lu Kama K ile SRZ çelik 
kuşağına bağlanması.

**Gerektiğinde kalıbın en üst noktası da hesap yapılırken dikkate  
alınmalıdır. 
Yukarıdaki tabloda belirtilen payanda aralıkları payandanın zemine  
bağlantı noktasında oluşan kuvvet maksimum 11.3 kN olacak şekilde 
düzenlenmiştir.
Rüzgar yüküne ilişkin kabüller: 
  h < 8 m  = 0.5 kN/m² 
 8 m h <  20 m = 0.8 kN/m²

Şekil 2Şekil 1
Kalıp yüksekliği h [m] 

Müsaade edilen payanda aralığı [m]

Maximum payanda aralığında Şakül 
payandasına gelen yük Frs(kN)

Maximum payanda aralığında alt ayar 
payandasına gelen yük Fav (kN)

x = payanda tespit plakasının 
beton ön yüzünden mesafesi (m)

y = *payandanın en üst bağlantı 
noktasından kalıp yüksekliğine 
kadar olan mesafe (m)

Şakül payandası ve alt ayar payanda-
ları aşağıdaki diyagramda ana tabloya 
uygun olarak yerleştirilmelidir. 
 
Payandalar VARIO paneli 028050 arti-
kel numaralı ahşap kiriş payanda tes-
pit kafası veya 028060 Artikel no.’lu 
payanda tespit kafası ile bağlanır. 
 
Payandalar zemine uygun tespit pla-
kası kullanılarak Artikel no.: 103606 
olan PERI multi montaj ankraj civata-
sı PERI MMS 20x130 ile tespit ettirilir.

Kalıp kurulumu sırasında ilk yer-
leştirilen panel mutlaka iki şakül 
payandası kullanılarak emniyete 
alınmalıdır. Takip eden payandalar 
için tabloya bakınız.

Şekil 1

Şekil 2
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Kranlasche 24
Art.-Nr. 070760

Betriebsanleitung

PERI VARIO panellerini vinçle taşı-
mak için iki alternatif mevcuttur.

1. Kaldırma Kancası 24
kolay takılır ve sökülür. 

2. Kaldırma Çantası 24
sağ/sol sabit

Uyarı
Her bir ünitede en az iki kaldırma 
kancası kullanılmalıdır.  
 
Vinçle taşıma konusunda özel olarak 
hazırlanmış kullanma talimatını belir-
tilen hususlara harfiyen uyulması 
emniyet açısından çok önemlidir. 

GT 24 Kaldırma Kancası  
için kullanma talimatı

Vinç Kaldırma Kancası 24
Sapan arası açı düşeyle maksimum 
15° olacak şekilde emniyet ile  
700 kg'ye kadar yük taşır.

Kaldırma Çantası sağ / sol
Sapan arası açı düşeyle maksimum 
15° olacak şekilde emniyet ile  
700 kg'ye kadar yük taşır. 

Kullanıma hazır  
VARIO GT 24 paneli

Kaldırma kancası için bağlantı 
noktaları 
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Standart uygulamalar

Betonlama İskelesi, Betonlama Platformu

Betonlama konsolu GB 80

PERI betonlama konsolu GB 80, 
yaklaşık 80 cm genişliğinde çalışma 
alanı yaratır.  
İzin verilen yük kapasitesi: 150kg/m² 
Maksimum konsol aralığı: 1.25 m

PERI Artikel no.:065066 
arka korkuluk çerçevesi 
55, ile kurulmuş beton-
lama platformu 

Daha yüksek kalıplarda 
farklı yüksekliklerde de 
betonlama konsolları 
kullanılarak çalışma plat-
formları oluşturulabilir. 

Betonlama iskelesinde kullanılan 
malzemeler yürürlükteki güvenlik 
şartnamelerine uygun olarak şan-
tiye tarafından temin edilmelidir. 
Örneğin Almanya’da DIN 4420.

Betonlama iskelesinde kullanılan 
korkuluk ve platform ahşapları 
DIN 4074’te belirtilen şekilde, en 
az S10 veya MS10 sınıfından ve 
açıkça işaretlenmiş olmalıdır. 
(BGR 169)

Korkuluk ahşabı kesiti:  
3 cm x 15 cm

Korkuluk ve platform  
ahşapları çivi yada  
vidalar ile emniyete  
alınmalıdır. 
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VARIO platform sistemi

Müsaade edilen VARIO platformu-
nun yük kapasitesi 1.5 kg/m²’dir.  
Dahili vinç askıları ile birlikte.

Betonlama platformu, merdi-
venleri ve ayar payandaları dahil 
5.40 m yüksekliği ile hazır 
VARIO standart paneli

Ayar payandası RSS III

VARIO platform  
100/250,  
sol taraf

Platform son korkuluğu 88

VARIO platform  
100/250,  
Sağ taraf 

Platform desteği 246

Çelik merdiven  
2.40 – 2.70

Dahili vinç askısı

VARIO platform

Platform desteği 167 

Platform bağlantı 
noktası

Ayar payandası 

Önceden monte edilmiş betonlama/
çalışma platformu değişik genişlikler-
dedir. Korkulukları, yan korkulukları, 
payanda bağlantı noktaları, vinç kaldır-
ma kancaları ile birlikte takımdır. İste-
ğe bağlı olarak platformlararası geçişi 
sağlayan kapak dahil veya hariç sipa-
riş edilebilir. Deliği, geçiş kapılı ya da 
kapısız özellikleri ile bir bütündür. 
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Standart uygulamalar

Panel uzatmalar

Standart uygulama, VARIO panel-
lerinin GT 24 uzatma elemanı kul-
lanılarak yükseltilmesidir. 

Moment aktaran GT 24 uzatma ele-
manı üstüste konulan panelleri hizalar.  
İki parçadan oluşan GT 24 uzatma 
elemanı iki noktadan kelebek somun 
ile sıkıştırılarak bağlantı sağlanır.

GT 24 uzatma elemanının kesme 
kuvveti ve moment taşıma kapa-
siteleri: İzin verilen eğilme 
momenti
M = 1.73 kNm iken   
Kesme kuvveti Q = 0  
ya da  
İzin verilen en büyük kesme kuvveti 
Q = 5kN iken   
Eğilme momenti M = 0 

8.00 m.’ye kadar yükseltme 

2.50 m genişliğindeki panel için 8 
adet GT 24 uzatma elemanı gereklidir. 

GT 24 uzatma elemanı, GT 24 kafes kirişine  
bağlantısı da son derece hızlı ve kolaydır. Kirişin 
matkapla delinmesine ihtiyaç yoktur. Uzatma  
elemanı kafes kiriş boşluklarından geçer.

5.00 m.’ye kadar yükseltme
2.50 m genişliğindeki panel için 4 
adet GT 24 uzatma elemanı gereklidir. 

Sadece GT 24 uzatma elemanı kullanarak yukarıdaki 
gibi bir miktar ahşap takviye ile birlikte panel yüksek-
liğini 60 cm’e kadar artırmak mümkün ve son derece 
kolaydır.

m
in

 4
6

m
in

 4
6

VARIO GT 24 uzatma elemanı ile 
paneller 8.00 metre yüksekliğe 
kadar çıkabilir. 
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11.90 metre yüksekliğe kadar  
ayrıca ilave kirişlerin kullanılması 
gerekir.

9.80 metre yüksekliğe kadar  
kirişler bindirilerek kullanılır.

11.00 metre yüksekliğinde köprü kenarı ayak kalıbında kullanılan VARIO  
panellerde bindirme kirişi uygulaması ve panellerin ilave kirişle takviye edilmesi. 

Yükseltmeler ile ilgili daha  
ayrıntılı bilgi için PERI Dizayn 
Tabloları’na ya da VARIO GT 24 
Kullanma Kılavuzu’na bakınız.
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Özel Uygulamalar

Görünen beton
VARIO ile mükemmel beton yüzeyi

Birinci sınıf görünen beton elde 
edebilmek için çeşitli faktörler 
önemli rol oynarken en temel 
konu, doğru kalıp ve kalıp plakası-
nın nasıl seçileceğidir. Kalıp siste-
minin tam ve sızdırmasız olarak 
kurulması, kalıp ayırıcısı, beton 
granulometresi ve beton ile kap-
lanması sonuca etki eden önemli 
faktörlerdir. 

Ahşap görünümlü kalıp 
tahtasının şakül olarak 
kullanılması sonucu 
ortaya çıkan mükemmel 
sonuç.

Bir sanayi tesisinin kulesi. 
43.50 metre yüksekliğinde 
ahşap görünümlü kalıp tahtası 
ile kaplanmış brüt beton.
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Yatay ve düşey fuganın tatbik  
edildiği görünen beton yüzeyi 

Almanya’nın Neubiberg 
kentinde bir inşaat da 
VARIO panel standart 
saplama deliklerinin 
belirli bir düzende uygu-
lanması. 

Münih yakınlarındaki 
Feldmoching kilisesinde 
VARIO GT 24 Perde 
Kalıp Sistemi’nin KGF 
240 tırmanma konsolları 
üzerinde kullanılması.

Ahşap görünümlü kalıp 
tahtasının yatay kullanıl-
ması ve neticesinde 
ortaya çıkan mükemmel 
görünen beton yüzeyi.
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Özel Uygulamalar

Görünen beton
Sade ama etkileyici beton yüzeyi

Görünen beton yüzeyi için kalıp 
derzlerinin düzenlenmesi 

VARIO GT 24 sistemde kuşak boyu 
seçilebilir ve saplamaların yerleşimi 
ayarlanabilir. Bu sayede farklı varyas-
yonlarda belli bir düzende derz 
görüntüsü ve saplama aralığı oluştu-
rulur. 

3.00 x 3.90 metrelik panel’de
Görünen beton yüzeyi için ayarlan-
mış derz ve saplama aralıkları. Sapla-
ma aralığı 0.75 x 1.18 metre.  
Yatayda 4 - dikeyde 3 saplama.

2.50 x 3.60 metrelik panel
1.25 x 1.18 metrelik saplama aralığı, 
yatayda 2 - dikeyde 3 saplama 

2.50 x 3.60 metrelik panel
0.88 x 1.18 metrelik saplama aralığı, 
yatayda 3 – dikeyde 2 saplama

Almanya’da bir ilkokul inşaa-
tında kullanılan 0.75 x 1.18 
 düzenli saplama aralığı ve 
ortaya çıkan görünen beton.
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Şantiye tarafından temin  
edilmiş kalıp tahtaları 

Volkanik bir arazide inşa edilen tünel 
girişindeki masif betonarme perde 
de kullanılan kalıp tahtaları ortaya  
alışılmadık görüntüde bir yüzey oluş-
turmuştur. 

Düşey olarak yerleştirilmiş ahşap 
görünümlü kalıp tahtası ile dökül-
müş çıplak beton
Bu kalıba ait paneller PERI’nin Weis-
senhorn fabrikasında önceden hazır-
lanmıştır.

Havai’de KGF 240 Tırmanma 
Sistemi üzerine VARIO  
GT 24 Sistem kullanılarak 
yapılmış tünel giriş kapısı

Almanya’da BAB 4 kara-
yolunda Triebischbach 
vadisi üzerindeki köprü 
ayakları. 49 metre yük 
sekliğinde dairesel kesit-
li köprü ayakları trompet 
şekilli başlık kirişleri. 
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Özel Uygulamalar

Köprü İnşaatları
Tırmanma konsolları ve çalışma platformları 
ile VARIO GT24 sistem uygulamaları 

VARIO GT 24, PERI’nin KGF 240, 
KG 180, CB 240, CB 160 tırmanma 
konsolu ile güvenli bir biçimde 
kullanılır.
KGF 240 ve CB 240 tırmanma sis-
temlerinde kalıp panosu vinç kullanıl-
madan platform üzerinde beton 
yüzeyinden 75 cm geri çekilebilir.  
Vinç hem konsolu hem de platform 
üzerine bağlı kalıp panelini tek bir 
defada kaldırdığı için devir sırasında 
önemli bir zaman tasarrufu sağlanır.  
Her iki sistemde konforlu, güvenli ve 
geniş bir çalışma alanına sahiptir. 

Platformun üzerinde iskeleler  
KGF 240 ve CB 240 taşıyıcılarıyla 75 
cm’ye kadar vince gerek kalmadan 
hareket ettirilebilir. Ayrıca vinçle yapı 
iskelesi ve kalıbın birlikte kaldırılabilir 
olması da zaman kazandırır.

Takılıp düşmeye sebebiyet verecek 
yerler mevcut değildir. Ayrı bir koruma 
desteğine de gerek kalmaz. Önceden 
hazırlanmış platform sistemi sayesin-
de kullanım kolaylaşırken montaj 
süratlenir.

CB 240’ın geri gelme 
mekanizması sayesin-
de kalıbın hem önünde 
hem de arkasında 
çalışmak mümkündür.

Daha fazla bilgi için CB 
Broşürüne bakınız. 
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ASG 160 FB 180

Daha fazla bilgi KG 
broşüründe bulunabilir.

Fransa’da bir viyadük inşaatı. Son derece 
karışık bir geometriye sahip köprü 
ayağı görünen beton kalitesindedir. 
Bu köprü ayağında tek yüzlü tırmanma 
konsolu SKS VARIO GT 24 Sistem ile 
birlikte kullanılmıştır. 

Daha fazla bilgi için 
lütfen FB 180 broşürüne 
bakınız.

ASG 160’ın üzerinde FB 180 katlanabilir 
platformu ile VARIO GT 24
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Özel Uygulamalar

Köprü İnşaatları
Kenar Ayaklar ve Orta Ayaklar

Almanya BAB 24 otobanında. 
VARIO standart panelleri ile 
yapılmış köprü ayağı.

Kesit A – A

Plan 
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5.
40

3.052.753.05

Yukarıya doğru konik yükselen köprü 
orta ayağı 

Görünüşü Kesit A – A

GB 80 betonlama 
konsolu

RSS III payanda

RSS III için 
ayarlanabilir 

ayaklık

Leipheim yakınlarında BAB 8 
karayolunda  Tuna nehrinin 
üzerindeki bir köprü 

Kutu kesitli köprü kenar ayağının PERI 
KG 240 Tırmanma Platformu ve VARIO 
GT 24 sistem ile kalıplanması. Tüm 
köşe ve açılı birleşimler VARIO standart 
panelleri ile yapılmış. önyüzleri ahşap 
görünümlü kalıp tahtası ile kaplanmıştır. 

VARIO GT 24 ile köprü 
ayağı ve köprü orta ayağı. 
Münih Havaalanı’nda 
banliyö tren hattında üst 
geçit inşaatı.
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Özel Uygulamalar

Su yapıları 
Tek taraflı ve ankrajlı kalıp olarak VARIO GT 24 kullanımı

SKS sistem kesiti
saplamasız tek 
yüzlü kalıp

Tek taraflı kaplama gerektiren su 
bendi, baraj, soğutma kulesi gibi 
inşaatlarda VARIO GT 24 her 
zaman KG ve CB ya da SKS gibi 
tırmanma konsolları ile beraber 
kullanılır.

Magdeburg kavşağı. Demiryolu,  
otoyol ve su yolunun  kesişim nokta-
sı olan bu noktada çeşitli yapıların 
inşaatları gerekmektedir. Fotoğratfa 
görünen Rothensee su bendinde , 
tırmanma iskelesi KG ve tek taraflı 
tırmanma konsolu SKS, VARIO  
GT 24 ile kullanılmıştır. 

Düşey – kuşak SKS

Yük ve ayar payandası 
SKS

SKSF 240 Konsol

Tek taraflı tırmanma iskelesi 
SKSF 240 üzerinde VARIO  
GT 24 ile komple ünite



37

GB 80

4.
50

KGF sistem kesiti 
saplamalı tek  
yüzlü kalıp

Plattling-Pielweichs’daki Isar nehri 
üzerindeki kuvvet santrali. PERI GRV 
sistem ile VARIO GT 24’ün dolu 
savak inşaatında uyumlu biçimde 
kullanılması. Görünen beton şakülün 
fugayı ahşap görünümlü kalıp tahtası 
ile teşkil edilmiştir. 

PERI VARIO GT 24’ün çok yönlü ve 
kolay kurulumu bu sahada ekonomik 
kalıplama imkanı yaratmıştır.

Dolu savak eğimli ön duvarı ile düz 
arka duvar, VARIO GT 24 sayesinde 
pratik şekilde çözülmüştür. 

Dolu savak dairesel ön duvarı 
GRV sistemle çözülmüştür.  
Arka düz duvar ise VARIO  
GT 24 ile çözülerek birleştiril-
miştir. Her iki kalıp sistemin-
de de KGF 240 tırmanma 
konsolu kullanılmıştır. 

SKF 240  
Tırmanma 
Konsolu

Alt platform
KGF 240



38

Özel Uygulamalar

Su yapıları
VARIO GT 24 ile dairesel  
planlı inşaatlar

Dairesel planlı inşaatların VARIO 
GT 24 ile kaplanması için iki seçe-
nek mevcuttur.

VARIO mafsallı birleştirme parçası ile 
düz paneller bir poligon halinde yer-
leştirilerek ayarlanabilir. Çelik kuşak-
ların arkasına yerleştirilen ahşap 
kamaların sayesinde hizalı ve düzgün 
panel birleşimi oluşturulur. Bu ahşap 
kamalar, GT 24 kafes kirişleri ile, 
çelik kuşak arasına yerleştirilir, köprü-
lü kanca ile bağlanır ve bu sayede 
plywood (kalıp tahtası) istenen eğrili-
ği verecek şekilde panel üzerine 
monte edilir. 

Alternatif 1
GT 24 kirişleri ve SRZ çelik kuşakları 
arasına yerleştirilmiş ahşap kamalar ile

Özel uzunlukta çelik kuşak SRZ

Ahşap kama Çelik kuşak SRZ 245

PERI RUNDFLEX ve 
GRV Dairesel Kalıp 
Sistemleri broşürleri 
de mevcuttur.

Zemin betonu pahının da kalıp 
üzerine monte edildiği dairesel 
VARIO GT 24 paneli.
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Alternatif 2
Kalıp tahtası ile GT 24 kirişler  
arasına ahşap negatifleri konularak 

Ahşap negatifli 7.50 m  
yüksekliğinde dairesel  
perde paneli 

72 m. yüksekliğindeki, 20 m.  
çapında baca inşaatında GT 24  
dairesel kalıp panellerinin KGF  
tırmanma iskelesi ile kullanılması, 
Kuvvet Santrali, Oppeln, Polonya. 

Ahşap negatifli VARIO paneli ile 
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Özel Uygulamalar

Tek yüzlü perdeler
VARIO ve kuvvet payandası sistemi SB ile 

Betonlamanın kaya, mevcut duvar, 
iksa ile kalıbın tek yüzü arasında 
yapıldığı durumlarda VARIO GT 24 
kuvvet payandası SB sistem ile 
birlikte kullanılır.

PERI kuvvet payandası sistemi SB, 
8.75 metre yüksekliğe kadar tek 
taraflı beton dökümlerinde kullanıla-
bilir. (Bkz. ilgili PERI Abakları)

PERI kuvvet payandası sistemi SB 
– A0, A, B ve C kamyon yada kontey-
nır ile taşınacak ölçülerdedir.

PERI kuvvet payandaları tüm PERI 
perde kalıp sistemleri (TRIO, VARIO 
ve RUNDFLEX) ve standart sistem 
parçaları kullanılarak bağlanabilir.

VARIO GT 24 ile birlikte 8.75 
metre yüksekliğinde A0, A, B 
ya da C payandalar sistemi

PERI V – Ankraj Yeri Belirleyici 
Ankraj Yeri Belirleyici sayesinde tek 
yüz perde ankrajı kolay ve kusursuz 
bir şekilde yerleştirilir. 

V - Ankraj Yeri Belirleyici ve konik 
başlık (sarı renkli) ile ankraj kusur-
suz olarak 45°’lik açılı bir şekilde 
konulur.

Ankraj sisteminin belirlenmesi tek 
yüz payanda sisteminin ankrajlan-
ma noktasındaki çekme kuvvetine 
bağlıdır.

V - Ankraj Yeri Belirleyici ve konik 
başlık (sarı renkli) sağladığı faydalar: 
– Az sayıda malzeme ihtiyacı 
– Saplama çubuklarının kesilmemesi
– Saplama çubuklarının betonlanma-

ması (tecriti) 

Örnek: 
Ankraj Sistemi DW 20:
DIN 18216’e göre müsaade edilen 
emniyetli çekme kuvveti  
2 x 150 kN = 300 kN 

Konik başlık (sarı renkli)  
70 mm’lik anahtar ile sökülür.

Ankraj sistemi donatıya telle 
kolaylıkla bağlanır. 
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SB-C

SB-B

SB-A

SB-A0

8,
75

PERI kuvvet payandası kullanırken 
dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. SB’nin uygulandığı yapının temel 
döşeme gibi taşıyıcı elemanları sis-
temden gelen çekme ve basınç güç-
lerini karşılayacak şekilde olmalıdır.  
Bu nedenle ankraj elemanları ve yer-
leşimi planlama sırasında kontrol 
edilmelidir. 

2. Tek taraflı kalıbın diğer tarafı  
(mevcut duvar, iksa veya kaya vs gibi) 
uygulanmakta olan taze beton basın-
cına dayanacak güçte olmalıdır.

3. Ankraj için kullanılan DW saplama-
lar kesinlikle kaynaklanamaz ve 
bükülmemelidir. Bu nedenle ankraj 
yerinin belirlenmesi için PERI, V-Ank-
raj Yeri Belirleyicisi’nin kullanımını 
tavsiye eder.

Daha fazla bilgi 
için PERI Kuvvet 
Payandaları kata-
loğuna bakınız.

Örnek:
VARIO GT 24, h = 8.75)

Kuşak kilidi 
SB - A,B,C  
Artikel no.: 
025760

Kama K (Galv.) 
Artikel no.: 024250

VARIO GT 24'ü PERI kuvvet 
payandası SB-A0, A, B ve C'ye 
bağlamak için aşağıdaki parçalar 
kullanılmalıdır:
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GT 24 Kafes Kiriş

Alman Sertifika Numaras�
Z- 9.1- 157
Emniyetli Kesme Kuvveti QD  = 14,0kN*        *  QD = Bas�nç çubuklar�nda müsaade edilen en büyük kesme kuvveti
Emniyetli Kesme Kuvveti QZ  = 13,0kN**      **QZ = Çekme çubuklar�nda müsaade edilen en büyük kesme kuvveti
Emniyetli Eğilme Momenti  M   =   7,0kNm
Atalet Momenti  Iy           = 8000cm4

Standart uzunluklar

0,60m RF 4,45 075090
0,90m 5,30 075100
1,20m 7,10 075120

  GT24 Kafes Kirişlerin, bazı boyları 1,50m 8,90 075150
  kolayca farkedilmesi için değişik 1,80m 10,60 075180
  renklerle işaretlenmiştir. 2,10m 12,40 075210

2,40m 14,20 075240
                                        Kahverengi 2,70m 15,90 075270
                                        Gri 3,00m 17,70 075300
                                        Mavi 3,30m 19,50 075330
                                        K�rm�z� 3,60m 21,20 075360
                                        Yeşil 3,90m 23,00 075390

4,20m 24,80 075420
4,50m 26,60 075450
4,80m 28,30 075480
5,10m 30,10 075510
5,40m 31,90 075540
5,70m 33,60 075570
6,00m 35,40 075600

                           GT 24 Kafes Kiriş özel boy      5,90/m 075000
6.00 m.'den 17.80 m.'ye

Kiriş düğüm noktas� 070700

GT 24 için Çelik Başl�k Korumas�, galvanizli 0,06 070750
Tüm GT 24 Kafes Kirişlerin başl�klar� çelik
başl�k ile korunmuştur. Bu parça kirişlerin
kazayla kesilmesini de engeller.

Ağ�rl�k kg Artikel no

Kafes Düğüm Noktas�

Kiriş sonu
296 = düğüm noktas� aral�ğ�
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LVT 20 Dolu Gövdeli Ahşap Kiriş

Alman Sertifika Numarası
Z- 9.1- 216
Emniyetli Kesme Kuvveti Q = 11,0kN
Emniyetli Eğilme
Momenti M = 5,0kNm
Atalet momenti
ly = 4290cm4

   L
1,45m 8,60 074990
2,15m 12,70 074905
2,45m 14,50 074910
2,65m 15,60 074890
2,90m 17,10 074920
3,30m 19,50 074930
3,60m 21,20 074940
3,90m 23,00 074950
4,50m 26,70 074960
4,90m 28,90 074970
5,90m 34,80 074980

Dolu Gövdeli VT  Kirişi kesim ücreti

Özel boylar için! 074900

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Ağ�rl�k kg Artikel no

Köşe panellerinin yüksekliği

2.40m/3.00m/3.60m/4.80m/6.00m

Panel yüksekliği = 2.40 metre

Panel yüksekliği 3.00 m – 6.00 m

VARIO GT 24

VARIO Standart Panelleri

Kalıp kontrplağı (plywood): 21mm

Müsaade edilen taze beton basıncı: 60kN/m2

2 adet vinç kaldırma kancası 24 (1 sağ, 1 sol),
panel alt ve üst noktalarındaki koruma
plakaları dahil komple.

Panel Genişliği = 2.50 m

250 x 240* 317,00 101241
250 x 300 378,00 101242
250 x 360 485,00 101243
250 x 420 593,00 101244
250 x 480 642,00 101245
250 x 540 749,00 101246
250 x 600 798,00 101247

Panel Genişliği = 1.875 m

187 x 240* 240,00 101248
187 x 300 287,00 101249
187 x 360 368,00 101250
187 x 420 450,00 101251
187 x 480 487,00 101252
187 x 540 569,00 101253
187 x 600 605,00 101254

Panel Genişliği = 1.25 m

125 x 240* 173,00 101255
125 x 300 210,00 101256
125 x 360 267,00 101257
125 x 420 324,00 101258
125 x 480 352,00 101259
125 x 540 410,00 101260
125 x 600 438,00 101261

Panel Genişliği = 1.00 m

100 x 240* 145,00 101411
100 x 300 175,00 101410
100 x 360 224,00 101409
100 x 420 273,00 101408
100 x 480 295,00 101407
100 x 540 344,00 101406
100 x 600 366,00 101405

Köşe panelleri

75/75 x 240* 214,00 101471
75/75 x 300 255,00 101470
75/75 x 360 330,00 101469
75/75 x 480 435,00 101467
75/75 x 600 541,00 101465

* 2.40 metre yüksekliğindeki panellerde,
panel üst koruma plakası ve vinç kaldırma
kancası bulunmaz.

Aksesuarlar:
Panel tahtası 250 6,50 101311
Panel tahtası 187.5 4,80 101318
Panel tahtası 125 3,20 101319
Panel tahtası 100 2,60 101404
Panel tahtası IE 75/75 5,50 101464

  Vinçle kaldırıldığı nokta  – Maksimum 15°’lik
  eğim için müsaade edilen taşıma
  kapasitesi 700 kg’dir.
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Çelik Kuşak SRZ SRZ   95 23,10 010600
Profil U100 SRZ 120 25,30 010030
Wy =82,4cm3 SRZ 145 34,00 010610
Iy    =412cm4 SRZ 182,5 40,00 010060

SRZ 195 42,70 010070
SRZ 245 52,10 010050
SRZ 295 61,90 010120

İsteğe bağlı olarak özel uzunluklar
ve diğer profiller mevcuttur.

Köşe Kuşakları VSRZ

VSRZ 24 U100 l=120/12 32,40 010440
VSRZ 24 U100 l=245/12 59,10 010420

Profil U100
Wy =82,4cm3

Iy    =412cm4

İsteğe bağlı olarak özel uzunluklar
ve diğer profiller mevcuttur.
VSRZ/12 için kaynaklı mesafe tutucu 010490
VSRZ için kaynaklı mesafe tutucu 010500

Uç detayı

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Mafsallı iç köşe kuşağı IRZ 75/75 43,50 010200
Profil U 100
750x750 mm’lik köşe panellerinin montajı için.
Kolay söküm imkanı

Aksesuar:
Kama KZ (x1) 0,85 024240

Haçvari kuşak KRZ özel boy

Dar asansör şaftları için
                                                       KRZ U100        22,00/m 010180
                                                       KRZ U120        28,00/m 010270
                                                       KRZ U140        33,00/m 010190

KRZ için kaynaklı mesafe tutucu 010400

Sipariş için C ve D uzunlukları belirtilmelidir.

Çelik kuşak SRZ özel boy

                                                       SRZ U100        22,00/m 010080
                                                       SRZ U120        28,00/m 010150
                                                       SRZ U140        33,00/m 010090

Maksimum uzunluk 12.0 metre
U100 U120 U140
Wy =82,4cm3 Wy =121,4cm3 Wy =172,8cm3

Kuşak üzerinde ilave kama deliği 010350 Iy   =412cm4 Iy   =728cm4 Iy   =1210cm4

SRZ alın plakası 0,35 710001
Özel boy çelik kuşaklar için

Mafsal noktasını sabitlemek için Kama KZ

(üründen ayrı sipariş edilmelidir.)

Söküm (Kullanım) detayı

Ağ�rl�k kg Artikel no

ca. 24mm
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Üniversal Çelik Kuşak SRU 
Altıgen civata M20x90, galv.,
Altıgen somun M20, galv.ve
Mesafe tutucusu ile birlikte komple

Profil U120 SRU   72 18,20 103868
Wy =121,4cm3 SRU   97 24,40 103871
Iy    =728cm4 SRU 122 31,00 103874

SRU 147 37,60 103877
Profil U140 SRU 172 44,40 103886
Wy =172,8cm3 SRU 197 51,00 103889
Iy    =1210cm4 SRU 222 57,60 103898

SRU 247 64,40 103892
SRU 272 71,00 103929
SRU 297 77,60 103903
SRU 347 91,00 103906
SRU 397 104,00 103915
SRU 447 117,00 103918
SRU 497 131,00 103922
SRU 547 144,00 103925
SRU 597 157,00 103928

SRU 497 158,00 103943
                                                           U140*

VARIO Uzatma 24 U120 7,33 104027
Altıgen civata ISO 4017 M16x50-8.8, galv.,
Artikel no.: 710252, Rondela 18, DIN 434, galv.,
Artikel no.: 710880 ve altıgen somun ISO 7040
M 16-8, galv., Artikel no.: 104024 (x4)
dahil komple

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Ağ�rl�k kg Artikel no

Ara Bağlantı Parçası (düz) VKZ

SRZ, SRU çelik kuşaklarında ya da dolgu
panellerinin (çekerek veya iterek)
bağlantısının sürekliliğini sağlar.
Wy =17,1cm3

Iy   =68,3cm4

VKZ   99 9,00 013010
VKZ 147 13,30 013020
VKZ 211 19,10 013030

                                                  Özel boy VKZ       9,00/m 013080

Kademeli Ara Bağlantı Parçası VVKZ 3/99 7,11 101395
Farklı seviyelerdeki VARIO panellerinin
bağlantısında kullanılır. (Bkz. yandaki detay)
Wy =12,6cm3

Iy   =50,4cm4

Mafsallı Ara Bağlantı Parçası GKZ

48°’den büyük açılı birleşimlerde çelik
kuşak bağlantılarının (çekerek – iterek)
sürekliliğini sağlar.

GKZ 60/60 11,40 013220
GKZ 76/76 14,20 013210

                                                 Özel Boy GKZ       9,00/m 013230

Dik Köşe Ara Bağlantı Parçası EKZ

Özellikle şaft gibi dar bölgelerde çelik
kuşak bağlantılarının (çekerek – iterek)
sürekliliğini sağlar.

EKZ 95/43 12,00 013140
EKZ 76/76 13,40 013130

                                                  Özel Boy EKZ       9,00/m 013180
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Açılı bağlantı için özel
kama deliği

Açılı bağlantı için özel
kama deliği

Üniversal Ara Bağlantı Parçası UK70 10,80 103737
SRU üniversal çelik kuşakların birbirine
bağlantısında ve SLS yük payandalarının
sisteme tespitinde kullanılır.

Aksesuar:
Pim Ø 21x120 mm 0,46 104031

Dış Köşe Bağlantı Parçası AKZ 85/85 24,80 103850
SRU ve SRZ çelik kuşakların dış köşelerde
basınca ve çekme yükü alabilecek şekilde
bağlantısını sağlar.

VARIO Ara Bağlantı Parçası VKS 99 8,70 102825
Paneller arasındaki dişleri 5 mm’ye
kadar ayarlar.

Aksesuar:
VARIO Ayar Kancası VRS, galv. 2,10 102945

Mafsallı Ara Birim Parçası GKS 60/60 11,30 103054
Paneller arasındaki dişleri 5 mm’ye
kadar ayarlar.

Aksesuar:
VARIO Ayar Kancası VRS, galv. 2,10 102945

VARIO Ayar Kancası VRS, galv. 2,10 102945
VKS 99 ve mafsallı ara birim parçası GKS
ile beraber kullanılır. Paneller arasındaki
dişleri 5 mm’ye kadar ayarlar.

Ağ�rl�k kg Artikel no

max. 5mm

SLS yük payandalarının
bağlantısı için 21 mm.
çapında delik.

Tie-rod Tutucu galv.,
için Ø 50mm yuva
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Köprülü kanca HB 24, galv.

GT 24 kirişini SRZ kuşaklara bağlamak için
HB 24-100/120 0,61 024070

SRZ U100/U120 için
HB 24-140/160 0,69 024080

SRZ U140/U160 için

Yedek aksam:
F.H. civata M8x70MU DIN 603, galv. 0,04 024140

Üniversal Köprülü Kanca HBU 20-24 0,83 104931
Üniversal Köprülü Kanca HBU 24-28 0,85 103845
GT 24 ya da VT 20 K kirişini çelik kuşak
U100 – U140’a bağlamak için kullanılır.
Kirişler doğru açı ve istenilen eğim ile
kuşaklara bağlanabilir. Düğüm noktası
dışında da kullanılabilir.

Üniversal Çift Köprülü Kanca HBUD 20-24 0,85 104930
Üniversal Çift Köprülü Kanca HBUD 24-28 0,88 104096
İki adet GT 24 ya da VT 20 K kirişlerini
çelik kuşak U100 – U140’a bağlamak için
kullanılır. Kirişler doğru açı ve istenilen eğim
ile kuşaklara bağlanabilir. Düğüm noktası
dışında da kullanılabilir.

Ahşap için Köprülü Kanca HB 150 0,58 024860
GT 24 için Çift Köprülü Kanca 0,73 024170
Düğüm noktası dışında ve ahşap kalasları
çelik kuşak SRZ’ye bağlamak için kullanılır.
Bu bağlantı açılı olarak da yapılabilir.

Yedek aksam:
F.H. civata M8x70 MU DIN 603, galv. 0,04 024140
F.H. civata M8x100 MU DIN 603, galv. 0,05 710240

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Tek Taraflı Kanca HB 0,86 024600
SRZ U 100/U 120 için
Panel kenarındaki GT 24 kirişleri
çelik kuşağa bağlamak için

Yedek aksam:
F.H. civata M8x100 MU DIN 603, galv. 0,05 710240

Sabit Kanca U100/120, galv. 0,72 024630
Köşe panellerde GT 24 kirişini
panellere bağlamak için kullanılır.

Yedek aksam:
FH. civata M8x100 MU DIN 603, galv. 0,05 710240

Ayarlı Kanca HB24-100/140, galv. 0,92 024640
Her pozisyon ve açıda GT 24 kirişini SRZ
Çelik Kuşak U100-U140’a bağlamakta kullanılır.

Güvenlik ile ilgili önemli uyarı:

Eğer vinç ile taşıma yapılırken; kaldırma kan
casının takıldığı GT24 kirişlerde kuşak
bağlantısı ayarlı kanca ile yapılmışsa, ayarlı
kancanın emiyet açısından yeteri sayıda
vida ile uygun şekilde GT 24 kirişine
vidalanması gerekmektedir!

Asimetrik Köprülü Kanca HBA 30, galv. 0,74 024610
GT 24 kirişleri çelik kuşak SRZ U100/U120’ye
düğüm noktaları dışında asimetrik olarak
bağlamak için kullanılır.

 Yedek aksam:
F.H civata M8x70 MU DIN 603, galv. 0,04 024140

A Mesafe Tutucu
Ahşap 6/8  e ≈ 1,0m

Ağ�rl�k kg Artikel no

M 8x100
DIN 603

M 8x100
DIN 603

Çivi deliği Ø 4

Çivi deliği Ø 4

2 adet çift başlı kafalı çivi
ile çakılarak emniyete
alınır. Her zaman kanca
çapraz şekilde
kullanılmalıdır.
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Köşe Tespit Parçası SKZ 2,30 024210
Dış köşelerin çekmeye dayanımlı
bağlantısında kullanılır. U 100’den 140’a,  VKZ
ara bağlantı parçasına takılmaya uygundur.

Aksesuar:
Kama KZ  (x1) 0,85 024240

Kama KZ 0,85 024240
VARIO panel bağlantılarında ve köşe tespit
parçası SKZ’yi sabitlemek için kullanılır.

`

Uyarı:

Kamalar arasında her zaman çift
delik boşluk bırakılmalıdır.

Kuşak Denge Plakası KDP 1,30 024220
Dolgu elemanlarında GT 24’ü VARIO
sisteme bağlamakta kullanılır

Aksesuarlar:
Kama K (x1) 0,34 024250
Ahşap vidası

F.H. Civata M8x60 DIN 571, galv. (x4) 0,023 024270

Kama K 0,34 024250
Kuşak Denge Plakası ya da Payanda
Tespit Kafasının sabitlenmesinde kullanılır.

Alın plakası VARIO 2,10 013240
VARIO GT 24 alın kalıplarında kullanılır.

Müsaade edilen yük: 30,0kN
Aksesuar:
Kama KZ (x2) 0,85 024240

Ağ�rl�k kg Artikel no

Diş DW15SW 30/70

2 delik aralarla
Kama KZ

4 delik aralarla
Kama KZ

İki tür Kama KZ konfigürasyonu
mümkündür:

a. Kama KZ
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Ahşap Kiriş Payanda Tespit Kafası GT 24, galv. 4,50 028050
Payandaların ve ayarlanabilir ayaklıkların
bağlantısında kullanılır.
Pim Ø 16x42 ve emniyet firketesi 4/1 (x1)
dahil komple.

Ahşap Kiriş Payanda Tespit Kafası GT 24/A, galv. 4,60 028070
Payandaların veya Sabit Platformların uzatma
elemanının bulunduğu noktada GT 24
kirişlerinin bağlanmasında kullanılır.
Pim Ø 16x42 ve emniyet firketesi 4/1 (x1)
dahil komple.

Payanda Tespit Kafası SRZ/SRU 2,10 028060
Payandaların ve ayarlanabilir ayaklıkların
çelik kuşaklar SRZ/SRU’ya bağlanmasında
kullanılır.U100, U120 ve U140 profillerine
uygun.
Pim Ø 16x42 ve emniyet firketesi 4/1 (x1)
dahil komple.

Aksesuar:
Kama K (x1) 0,34 024250

SB 1 / 2  için Köprülü Kanca, galv. 2,80 027590
SB 1 ve SB 2 kuvvet payandaları U 100 –U 140
SRZ çelik kuşaklarına bağlamak için.

Montajı için 22 mm’lik anahtar gerektirir.

Ağ�rl�k kg Artikel no

ø 16x42
FS 4/1

m
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Uzatma elemanı 24 – 2 7,20 024480
Kalıp panellerini 8.00 metre yüksekliğe
kadar uzatmak için GT 24 kirişlerinin
bağlantısında kullanılır.
Üçlü kelebek somunu (x2) ile komple

Genişliği b=2.50 m olan panel için gerekli miktar
Kalıp yüksekliği 5.00 m’ye kadar (x4)
Kalıp yüksekliği 8.00m’ye kadar (x8)

Taşıma kapasitesi için ilgili PERI abaklarına bakınız.

Kaldırma kancası 24 3,90 070760
Kaldırma için en az iki adet gereklidir.
Pim Ø 16x65/86 ve emniyet firketesi 4/1 (x1)
dahil komple.
Kullanma talimatına uyunuz.

BGR 500’e göre
Müsaade edilen yük,
maksimum 15°’lik
açı ile 700 kg’dır.

Vinç Kaldırma Çantası 24, sağ 2,80 021990
Vinç Kaldırma Çantası 24, sol 2,80 021980
Altıgen vida ISO 4014 M10x110-8.8, galv.
Rondela DIN 440 R 11, galv. ve altıgen vida
somunu ISO 7042 M10-8, galv. (x4)
Yandaki resim,Vinç Kaldırma Çantası 24 sol
içindir.

Yük kaldırma noktasında:
Müsaade edilen yük,
maksimum 15°’lik
açı ile 700 kg’dır.

Ağ�rl�k kg Artikel no

ø 16x65/86
FS 4/1

M10x110
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Ahşap Vida DIN 571, galv.

Pano kenarındaki kirişi Alın plakası SRZ’ye
bağlamakta kullanılır. 13 mm. ağızlı anahtar
gerektirir.

8x60, galv. 0,023 024270
8x80, galv. 0,027 024260

TSS-Torx, Plywood vidası, galv.

TX 30 kendinden delik açar. Kalıp kontrplağının
(plywood) tesbit edilmesinde kullanılır.

6x60 0,008 024470
6x80 0,010 024690

Çift Başlı Çivi L = 65 mm 1,00 018280
Ayarlı kancanın emniyeti için kullanılır.
1000 adetlik paketler halinde temin edilir.

Montaj Profili SSP 21/20 L = 2,50 m 0,50 030260
Montaj Profili SSP 21/40 L = 3,00 m 1,20 101706
Plastiktir. Dar şaftlarda söküm kolaylığı sağlar.

Pah Çıtası (Flanşlı) L = 2,50 m 0,47 031200
Plastik

Kolay Sökülebilir Köşe Panel SSE

Dar şaftlarda söküm kolaylığı sağlar.
Betonlamadan hemen sonra SSE panelinin
sökülmesi  tavsiye edilir.

SSE 100 32,20 025200
SSE 200 70,00 025210
SSE 300 105,00 025220
SSE 400 140,00 025230
SSE 500 180,00 025240

            Özel boy SSE      35,00/m 025250

SSE’ye komşu panellerin
plywood ölçüsü, beton
ölçüsünden 150 mm.
kısa olmalıdır.

Ağ�rl�k kg Artikel no

max 20 max 40
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Betonlama Konsolu GB 80 10,80 027110
Sürgülü kilitleme pimi dahil komple

Maksimum 1.25 m aralıkta,
müsaade edilen yük: 150kg/m2 dir.

Köşe Betonlama Konsolu EGB 24-80 (sağ) 13,50 027060
Köşe Betonlama Konsolu EGB 24-80 (sol) 13,50 027070
Sürgülü kilitleme pimi dahil komple

Çizimde yer alan ürün: EGB 24-80 Sağ
Maksimum 1.25 m aralıkta,
müsaade edilen yük: 150kg/m2 dir.

Ağ�rl�k kg Artikel no

Kiriş aralığı min.
220 mm
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VARIO Platformu 100x250* 154,00 105986
100x187,5 114,00 102920
100x100 82,70 103203

45 mm kalınlığında platform tahtası ile birlikte
* VARIO Platform Korkuluğu 80 ile (x2)

Müsaade edilen yük kapasitesi: 150 kg/m2

Aksesuar:
VARIO Platform Bağlantı Aparatı (x4) 4,05 100541
VARIO Platform Desteği 167 (x2) ya da 8,38 101273
VARIO Platform Desteği 246 (x2) 12,00 101269

VARIO Platformu, merdiven 100x250* 155,00 105985
çıkışı için kapağı dahil edilmiş 100x125 97,90 102415
45 mm kalınlığında platform tahtası ve
entegre edilmiş kendiliğinden kapanan
merdiven çıkışı dahil.
 * VARIO Platform Korkuluğu 80 ile (x2)

İzin verilen taşıma kapasitesi: 150kg/m2

Aksesuar:
VARIO Platform Bağlantı Aparatı (x4) 4,05 100541
VARIO Platform Desteği 167 (x2) ya da 8,38 101273
VARIO Platform Desteği 246 (x2) 12,00 101269

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Ağ�rl�k kg Artikel no

VARIO Dış Köşe Platformu 62,80 103992
80°-100° arasındaki dış köşelerde kullanılır.
Korkulukları ve 45 mm kalınlığında platform
kaplama tahtası ile birlikte komple.

Müsaade edilen yük kapasitesi: 150kg/m2

VARIO Bitiş Platformu 35,00 103932
Alın kalıpları için. Her bir alın kalıbı ve
platform seviyesi için x 2.

VARIO Bitiş Platformu Korkuluğu 22,30 103865
Katlanır platform korkuluğu  80 ile birlikte.
500 mm kalınlığındaki alın kalıpları için her
bir bitiş platformu için 1 adet.

Nakliye için boyut 2190
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VARIO Platform Kirişi  sol 15,80 105480
 sağ 15,80 105484

VARIO ara dolgu platformlarının teşkili
için kullanılır. Kaplama tahtası civata ve
somun ile kirişe bağlanır.

Aksesuar:
VARIO Platform Bağlantı Aparatı (x2) 4,05 100541
VARIO Platform Desteği 167 (x1) ya da 8,38 101273
VARIO Platform Desteği 246 (x1) 12,00 101269
Korkuluk Uzatması HSGP (x1) 3,54 034580

VARIO VBK 90 Platform Konsolu 9,40 105823
Kilitleme pimi Ø 20x120 DIN 2341 Form B
ve Emniyet Firketesi 4/1 (x1) ile birlikte komple.

Maksimum 1.25 m aralıkta,
müsaade edilen yük: 150kg/m2 dir.

Aksesuar:
Korkuluk Uzatması HSGP (x1) 3,54 034580

Korkuluk Uzatması HSGP 3,54 034580

Ağ�rl�k kg Artikel no
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VARIO Platform Bağlantı Aparatı 4,05 100541
VARIO platformunu ve platform desteklerini
VARIO panellere bağlamakta kullanılır.
Her bir VARIO Platformu için x4 ihtiyaç vardır.

VARIO Platform Desteği 167 8,38 101273
VARIO Platform Desteği 246 12,00 101269
Her bir VARIO platformu için x2
Kilitleme pimi Ø  16x65 ve Emniyet
Firketesi 4/1 (x2) ile birlikte kullanır

VARIO Platform Korkuluğu 80 5,11 100813
Kilitleme pimi Ø 12x105 (x2) ve
Emniyet Firketesi 4/1 (x2) dahil komple

Merdiven 240-360 24,10 107738
Uzayıp, kısalabilir.

Ağ�rl�k kg Artikel no

ø12x105 FS 4/1

ø12x105 FS 4/1
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Montaj Makineleri ve El Aletleri

Üniversal Elektrikli Vida Sürücü SCU 7-9 1,60 072210
Bağlantı aparatları dahil
Vidayı her iki yöne (sıkma – sökme) doğru sürer
Voltaj: 230 V
Çıkış gücü: 400W
Maksimum tork: 28Nm

Aksesuar:
SCU 7-9 içinVida tutma ucu 0,40 072220
SCU 7-9 için mıknatıslı (manyetik) vida tutma ucu 0,43 072230
SCU 7-9 için dip kontrol ucu 0,11 072240
Vida ucu TX 30 0,005 072140

Elektrikli Vida Sürücü DSSE 642 2,70 024920
Çift hızlı vida sürücü tabanca, vidayı her iki
yöne (sıkma-sökme) doğru sürer.
Voltaj: 230V
Güç: 600 W
Devir/Dakika: 0-600 ila 0-1800 arasında
Maksimum tork: 30Nm
110 Voltluk modelini ayrıca sorunuz.

Aksesuar:
Vida tutma ucu 0,40 072090
Mıknatıslı (manyetik) vida tutma ucu 0,025 072120
Dip kontrol ucu 0,11 072110
Vida ucu TX 30 0,005 072140

Vida ucu TX 30 0,005 072140
TSS plywoodlarını sıkmak için

Elektrikli somun sıkıcı matkap M14, ASB 636 2,86 072150
Her iki yöne (sıkma – sökme) özelliği
olan elektrikli somun sıkıcı matkap
Voltaj: 230V
Güç: 230 W
Maksimum tork: 100Nm
Lokma ucu 1/2“
110 Voltluk modelini ayrıca sorunuz.

Aksesuar:
Lokma Uzatma Kolu 1/2“ L= 250 mm 0,34 072160
Lokma Ucu SW 13-1/2“ L=80 mm 0,10 072170

Cırcırlı Lokma Kolu 1/2“ 0,56 072180
Uzunluğu yaklaşık 270 mm’dir

Lokma Uzatma Kolu 1/2“ L= 250 mm 0,34 072160

Lokma Ucu SW 13 – 1/2” L= 80mm 0,10 072170

Ağ�rl�k kg Artikel no
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Saplama Tie-Rod DW 15 ve Aksamı

Saplama Tie-Rod DW 15

KAYNAKLANAMAZ! Kullanma talimatına uyunuz.
DIN  18216’ya göre müsaade edilen en büyük
çekme yükü 90kN’dir. DW 15 L = 0,50m 0,72 030005

DW 15 L = 0,85m 1,22 030010
DW 15 L = 1,00m 1,44 030480
DW 15 L = 1,20m 1,73 030490
DW 15 L = 1,50m 2,16 030170
DW 15 L = 1,70m 2,45 030020
DW 15 L = 2,00m 2,88 030180
DW 15 L = 2,50m 3,60 030710
DW 15 L = 3,00m 4,32 030720
DW 15 L = 3,50m 5,04 030730
DW 15 L = 6,00m 8,64 030160

       Saplama Tie-Rod DW 15 Özel Uzunluk       1,44/m 030030
Saplama Tie-Rod DW 15 kesim ücreti 030050

Saplama B 15 L = 0,30m 0,42 030150
Kaynaklanabilir. Müsaade edilen en büyük çekme
yükü: 85kN       Saplama B 15 Özel Uzunluk       1,55/m 030740
Saplama Tie-Rod DW 15 / B 15 kesim ücreti 030050

Mafsallı Plakalı Kelebek Somun DW 15, galv. 1,54 030370
Mafsallı, kelebek somunu ile birlikte.

DIN  18216’ya göre müsaade
edilen en büyük çekme yükü 90kN’dir.

Plakalı Kelebek Somun DW 15, galv. 0,80 030110
Panel kalıplarda saplamaları sıkıştırmak
                         için kullanılır.

DIN  18216’ya göre müsaade
edilen en büyük çekme yükü 90kN’dir.

Kelebek Somun DW 15, galv. 0,44 030100

DIN  18216’ya göre müsaade
edilen en büyük çekme yükü 90kN’dir.

Karşı Plaka DW 15, 120x120x15 1,62 030140

DIN  18216’ya göre müsaade
edilen en büyük çekme yükü 90kN’dir.

Tie-Rod Anahtarı DW15 3,48 108129

Ağ�rl�k kg Artikel no

S
W

 2
7
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PERI Bio Clean

Her tür kalıplar için kalıp ayırıcı (yağı)
Biyolojik olarak hızlı çözülür, çevre dostudur.
Bitkisel yağlardan üretilmiştir.
Alman Çevre Bakanlığı tarafından suyu en az
kirlettiği belgelenmiştir. (WGK 1)

                        Bio Clean 20 litre bidon 0,91/L 031440
                        Bio Clean 208 litre varil 0,91/L 031455

 Ayrıntılı bilgi için lütfen PERI Bio
 Clean ürün kataloğuna bakınız

Sarfiyat:
1 litre ile 50 – 90 m2 kalıp alanı.
(Kalıp yüzeyine bağlı olarak)

PERI Clean

Her tür kalıplar için kalıp ayırıcı (yağı)
Bitkisel yağlardan üretilmiştir, çevre dostudur.
Temizler ve korur
-15° ye kadar donmaz.
Alman Çevre Bakanlığı tarafından suyu en az
kirlettiği belgelenmiştir. (WGK 1)

                         PERI Clean 20 litre bidon 0,92/L 031420
                         PERI Clean 208 litre varil 0,92/L 031435

 Ayrıntılı bilgi için lütfen PERI
 Clean ürün kataloğuna bakınız.

Sarfiyat:
1 litre ile 50 – 90 m2 kalıp alanı.
(Kalıp yüzeyine bağlı olarak)

Püskürtme Pompası 4,44 031520
PERI BIO Clean ya da PERI Clean‘in kalıp
yüzeyine eşit oranda püskürtülmesini sağlar.
Kapasitesi 5 litre

Gerekli Aksam:
Nozul  (0,1F 110) 0,064 031530

Ağ�rl�k kg Artikel no

PERI BIO Clean, PERI Clean
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02
 PERI S.A.S.
 77109 Meaux Cedex
 peri.sas@peri.fr
 www.peri.fr

03
 PERI AG
 8472 Ohringen
 info@peri.ch
 www.peri.ch

04
 PERI S.A.
 28110 Algete - Madrid
 info@peri.es
 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.
 1840 Londerzeel
 info@peri.be
 www.peri.be

06
 PERI B.V.
 5480 AH-Schijndel
 info@peri.nl
 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Elkridge, MD 21075
 info@peri-usa.com
 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana
 Jakarta 10210
 bpw@betonperkasa.com
 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.
 20060 Basiano
 info@peri.it
 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.
 Tokyo 103-0015
 info@perijapan.jp
 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.
 Rugby, CV23 0AN
 info@peri.ltd.uk
 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Esenyurt / İstanbul 34510
 info@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..
 1181 Budapest
 info@peri.hu
 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  
 Sdn. Bhd.
 43300 Seri Kembangan, 
 Selangor Darul Ehsan
 info@perimalaysia.com
 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd
 Singapore 387355
 pha@periasia.com
 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH
 3134 Nußdorf ob der Traisen
 office@peri.at
 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.
 252 42 Jesenice u Prahy
 info@peri.cz
 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S
 2670 Greve
 peri@peri.dk
 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy
 05460 Hyvinkää
 info@perisuomi.fi
 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS
 3036 Drammen
 info@peri.no
 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.
 05-860 Płochocin
 info@peri.pl.pl
 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB
 30013 Halmstad
 peri@periform.se
 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.
 Seoul 135-080
 info@perikorea.com
 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda
 2790-326 Queijas
 info@peri.pt
 www.peri.pt

25
 PERI S.A.
 B1625GPA Escobar – Bs. As. 
 info@peri.com.ar
 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e
 Escoramentos Ltda.
 Vargem Grande Paulista
 São Paulo
 info@peribrasil.com.br
 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.
 Colina, Santiago de Chile
 peri.chile@peri.cl
 www.peri.cl

28
 PERI România SRL
 077015 Baloteşti
 info@peri.ro
 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien
 2000 Maribor
 peri.slo@triera.net
 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.
 903 01 Senec
 info@peri.sk
 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.
 Glendenning NSW 2761
 info@periaus.com.au
 www.periaus.com.au

32
 PERI AS
 76406 Saku vald
 Harjumaa
 peri@peri.ee
 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 
 194 00 Koropi
 info@perihellas.gr
 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA
 2118 Salaspils novads,  
 Rigas rajons
 info@peri-latvija.lv
 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)
 Dubai
 perillc@perime.com
 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse
 89264 Weissenhorn
 info@peri.com
 www.peri.com

Fransa

İsviçre

İspanya

Belçika/Lüksemurg

Hollanda

ABD

Endonezya

İtalya

Japonya

İngiltere / İrlanda

Türkiye

Macaristan

Malezya

Singapur

Avusturya

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Finlandiya

Norveç

Polonya

İsveç

Güney Kore

Portekiz

Arjantin

Brezilya

Şili

Romanya

Slovenya

Slovakya

Avusturalya

Estonya

Yunanistan

Letonya

Birleşik Arab Emirlikleri (BAE)

PERI Uluslararası
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.
 Bolton, ON – L7E 1K1
 info@peri.ca
 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office
 Jdeideh
 lebanon@peri.de
 www.peri.de

38
 PERI UAB
 02300 Vilnius
 info@peri.lt
 www.peri.lt

39
 PERI S.A.
 Tanger
 peri25@menara.ma
 www.peri.com

40
 PERI Formwork
 Engineering Ltd
 Petach Tikva, 49002
 info@peri.co.il
 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD
 1839 Sofia
 peri.bulgaria@peri.bg
 www.peri.bg

42
 Armar ehf.
 220 Hafnarfjörður
 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan
 050059 Almaty
 peri@peri.kz
 www.peri.kz

44
 OOO PERI
 142407, Noginsk District
 moscow@peri.ru
 www.peri.ru

45
 Wiehahn Formwork and  
 Scaffolding (Pty) Ltd.
 7600 Stellenbosch
 info@wiehahn.co.za
 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina
 07400 Brovary
 peri@peri.ua
 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 
 11361 Heliopolis / Cairo 
 info@peri.com.eg
 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.
 11272 Dobanovci
 office@peri.rs
 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,
 S.A. de C.V.
 Estado de México,
 info@peri.com.mx
 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Baku
 peribaku@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

51 
 PERI Kalıp ve İskeleleri
 Aşgabat
 ahmet.kadioglu@peri.com.tr
 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus
 220100 Minsk
 info@peri.by
 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.
 10 250 Donji Stupnik/
 Zagreb
 info@peri.com.hr
 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH
 Iran Branch Office
 Tehran
 info@peri.ir
 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd
 Mumbai – 400064
 info@peri.in
 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan
 11947 Amman
 jordan@peri.com
 www.peri.com

57
 PERI Kuwait
 13011 Kuwait
 kuwait@peri.com
 www.peri.com

58
 PERI Engineering
 Division of Jamjoom  
 Consult Saudi Arabia
 21463 Jeddah 
 info@peri.com.sa
 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC
 P.O.Box: 31295 - Doha
 info@periqatar.com
 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.
 Kouba - Alger
 peri.alger@peri.fr
 www.peri.fr

61 
 PERI Sh.p.k.
 Tirane
 erti.hasanaj@peri.com.tr 
 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 
 Villa El Salvador, Lima
 contacto@peri.com.pe
 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.
 0832-00155 Panama City
 info@peri.com.pa
 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.
 Luanda
 renato.portugal@peri.pt
 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.
 Victoria Island, Lagos
 info@heightsaccessng.com
 www. heightsaccessng.com
 
66
 PERI (L.L.C.)
 Muscat
 perimct@perime.com
 www.perime.com

Kanada

Lübnan

Litvanya

Fas

İsrail

Bulgaristan

İzlanda

Kazakistan

Rusya Federasyonu

Güney Afrika

Ukrayna

Mısır

Sırbistan

Meksika

Azerbaycan

Türkmenistan

Beyaz Rusya

Hırvatistan

Iran

Hindistan

Ürdün

Kuveyt

Suudi Arabistan

Katar

Cezayir

Albania

Peru

Panama

 Angora

 Nijerya

Umman



Her projeye ve her ihtiyaca  
uygun sistemler

PERI Kalıp ve Iskeleleri
Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTI
Akçaburgaz Mahallesi 72.Sokak 
No.: 23
34510 Esenyurt/Istanbul - 
TÜRKİYE
Tel. : +90 (0)212 886 74 00 (Pbx)
Fax : +90 (0)212 886 74 15
www.peri.com.tr

Yardımcı aksesuarlar

Perde kalıbı Kolon kalıbı

Döşeme kalıbı Tırmanır sistemler Tünel kalıpları Köprü kalıbı

Taşıyıcı İskele sistemleri Cephe iskelesiDemirci iskelesi Endüstriyel İskele

Merdiven Koruma İskelesi Servis
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